
D-512 Керамическое 
эмалированное 

покрытие со стеклянной 
крышкой, производство 

Китай

D-514 Однослойное 
эмалированное 

покрытие, производство 
Китай

D-516  Двухслойное 
антипригарное покрытие 

с эффетом мраморной 
крошки, производство 

Китай

D-517 Однослойное 
эмалированное 

покрытие с эффектом 
мраморной крошки, 
производство Китай

D-518 Однослойное 
эмалированное 

покрытие с эффектом 
мраморной крошки, 
производство Китай

D-521 Двухслойное 
эмалированное 

покрытие с эффектом 
мраморной крошки, 
производство Китай

D-522 Двухслойное 
эмалированное 

покрытие с эффектом 
мраморной крошки, 
производство Китай

D-525 Двухслойное 
антипригарное покрытие 
с эффектом мраморной 
крошки, производство 

Китай

D-526 Однослойное 
антипригарное покрытие 
с эффектом мраморной 
крошки, производство 

Китай

D-519 Нержавеющая 
сталь, производство 

Тайвань

D-520 Нержавеющая 
сталь с  антипригарным 

покрытием, 
производство Тайвань

Материал

Устойчивость 
к коррозии

8 8 9 7 7 8 8 8 8 10 10

Устойчивость
к стиранию

9 8 8 7 7 8 8 9 9 9 9

Износостойкость / 
долговечность

8 8 8 7 7 8 8 8 8 9 9

Антипригарное
покрытие

8 8 9 9 6 6 8 8 8 7 8

Толщина дна (мм) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Толщина крышки (мм) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Твёрдость покрытия 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5H

Максимальная температура 
разогрева

400 °С 400 °С 400 °С 400 °С 400 °С 400 °С 400 °С 400 °С 400 °С 400 °С 400 °С

Возможность мытья в 
посудомоечной машине

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Углеродистая сталь Нержавеющая сталь

Максимальный балл - 10


